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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РАЗБОРНЫЕ ВИЛКИ 
И РОЗЕТКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗБОРНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 
ВИЛКИ И РОЗЕТКИ
Предназначены для присоединения (разъединения) 
к электрической сети различных электрических 
приборов бытового назначения, позволяют 
произвести ремонт электрошнура электроприборов 
или удлинителей в случае выхода из строя или 
повреждения неразборной вилки. 

Номинальный ток:
10-16 А

Сечение проводников:
от 0,5 до 2,5 мм²

Напряжение:
220-250 В

Розетка разборная

Вилка Евро с заземляющим контактом 16 А

Вилка без заземления

11-8526
Без з/к 10 А 
плоская белая 

11-8952
Угловая с ушком 
(кольцом) 

11-8528

Евро с з/к 
16 А белая 

11-8954
Угловая

11-8946
10 А плоская 
белая

16-0730
Угловая 
с кнопкой 

11-8933
6 А белая

16-0728
Угловая

11-8948
Прямая усиленная

16-0732
Прямая
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ПОПУЛЯРНЫЕ 
НА РЫНКЕ РФ МОДЕЛИ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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01-8418 Кабель силовой гибкий КГтп-ХЛ 2х2,5 мм² 100 м ГОСТ 24334-80, 
ТУ 3544-016-22901100-2015

12-6408 Отвертка крестовая PH 2х150 мм, двухкомпонентная рукоятка REXANT

11-1089 Двойник электрический REXANT 16 А с заземлением и защитными 
шторками + 2 USB-порта, 2,4 А, белый

Артикул Характеристики

НАС ВЫБИРАЮТ, ПОТОМУ ЧТО

Востребованный 
товар

Оптимальное соотношение
цены и качества

Широкий 
ассортимент

Информативная 
упаковка
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


