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Комплектация
поставки: 

Температура
нагрева: 

1100 °С

Температура 
пламени: 

1100 °С

Регулятор 
уровня пламени:

да

Расход
топлива: 

1200 г/ч

Тип
пламени: 

клиновидное

Тип 
топлива: 

неэтилированный 
бензин 

паяльная лампа, 
паспорт, ЗИП, упаковка

 
 
 

12-0007 Паяльная лампа 
REXANT ПЛ-1 л

Объем топлива: 1,0 л
Вес: 1,40 кг

Длина: 250 мм
Ширина: 138 мм
Высота: 243 мм

12-0008 Паяльная лампа 
REXANT ПЛ-1,5 л

Объем топлива: 1,5 л
Вес: 1,60 кг

Длина: 265 мм
Ширина: 150 мм
Высота: 255 мм

12-0009 Паяльная лампа 
REXANT ПЛ-2,0 л

Объем топлива: 2,0 л                                                                 
Вес: 1,85 кг

Длина: 290 мм
Ширина: 160 мм
Высота: 270 мм

Обладают экономичным потреблением топлива. Данный инструмент работает на бензине или керосине и используется для нагрева различных предметов, для проведения ремонта, восстановительных 
работ, пайки, термообработки мелких деталей, нагрева сосудов с негорючими жидкостями и т. д. Лампа оснащена регулировочным винтом для управления мощностью пламени, соответственно, и 
температурой нагрева. 
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Лучшее качество
по приемлемой цене

При соблюдении ценовой политики 
гораздо более интересный заработок, 

чем у конкурентов

Можно выбрать
разный литраж/объем

резервуара – 1, 1.5, 2 литра

Лучшая конструкция 
в ценовом диапазоне, а 
прямые аналоги дороже

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЯЛЬНЫХ ЛАМП:

Расплавление припоя 
и нагрев элементов 

для пайки

НАС ВЫБИРАЮТ, 
ПОТОМУ ЧТО

Наиболее удачная конструкция 
ламп и нет проблем с поджигом 
и стабильностью работы

ЗИП в комплекте в полости 
рукоятки (игла для чистки 
форсунок, запасные манжеты)

Низкое потребление
горючего

Наличие быстрого
разогрева топлива

Стабильная работа при 
низких температурах

Расплавка свинца и других ме-
таллов, температура плавления 
которых выше 800-900 градусов

Сварка материалов
с температурой плавления 

от 1000 градусов

Разогрев ржавых деталей 
с целью их расширения для 

облегчения демонтажа

Расплавление припоя 
и нагрев элементов 

для пайки

Отогрев заледенелых
водопроводных и 

канализационных труб

Подогрев масляных 
картеров двигателей 

любой техники

Дезинфекция клеток 
для животных

Разогрева битума или 
смолы при ремонте крыш

Обжиг поверхностей для 
удаления красок и лаков

Смоление свиных 
туш/обжиг дичи



СОПУТСТВУЮЩИЙ ТОВАР ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ ЛАМП 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ 
REXANT, «КАЛОША»
1 Л (НЕФРАС-С2-80/120)

09-4130
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Предназначена для работы с термоусаживаемыми трубками, перчатками, муфтами; для плавления и 
сварки изделий из пластиков и стекла; удаления краски; обработки поверхностей на производстве и в 
лабораторных условиях; для разморозки замков, водопроводных труб, продуктов; для копчения продуктов 
или карамелизации десертов; для украшения процесса подачи блюд; для работ в саду и огороде, для 
быстрого и экологичного поджига дров, угля. 
Всего лишь через 10 секунд прогрева такую горелку можно использовать в любом положении – 
горизонтально, под углом и вверх ногами. Все это возможно благодаря обновленной конструкции с 
функцией предварительного нагрева топлива! Теперь топливная смесь не сразу идет из баллона в сопло 
горелки, а предварительно проходит по змеевику внутри него. Там она предварительно нагревается и 
переходит из жидкого состояния в газообразное. При поджиге горелки 360° необходимо подождать с 
момента возгорания 5-10 секунд, пока не нагреется сопло, и после прогрева работать в любой положении 
относительно вертикали.

Горелку можно спокойно вращать вокруг своей оси на 360° и характер пламени при этом не изменится. 
Это не только повышает безопасность при работе с горелкой, но и позволяет снизить расход газа. 
С учетом наличия пьезоподжига, такой горелкой удобно пользоваться одной рукой.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА-НАСАДКА REXANT GT-34 360°
С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

НАС ВЫБИРАЮТ, 
ПОТОМУ ЧТО

Лучшее качество
по приемлемой цене

Информативная
упаковка

При соблюдении ценовой 
политики большой 

и стабильный заработок

Нет аналогов среди 
конкурентов

 в электротехнике

Диаметр сопла: 20 мм
Время прогрева: 10 с
Мощность: 1,1 кВт/0,946 ккал 
Максимальная температура пламени: 1400 °С
Расход газа: 80 г/час
Тип газового баллона: ТВ-220 (цанговый) 
Топливо: смесь газа бутан/изобутан 
Тип поджига: встроенный пьезо 
Материал: медь + нержавеющая сталь + алюминий 
+ сплав цинка + пластик
Размеры: 137×43×92 мм
Вес: 145 г

УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ 

12-0034

Работа с такой горелкой становится гораздо 
легче и проще

ПРОГРЕВ ЗА 10 СЕКУНД

Система предварительного нагрева топлива 
обеспечивает быстрый старт 360°



СОПУТСТВУЮЩИЙ ТОВАР К ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКЕ
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ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ВСЕСЕЗОННЫЙ REXANT 
220 ГРАММ

09-1414 
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Артикул Ассортимент Цена РРЦ                       

12-0034 Газовая горелка-насадка GT-34 360° с пьезоподжигом REXANT 819,00

12-0007 Паяльная лампа REXANT ПЛ-1 л 1 799,00

12-0008 Паяльная лампа REXANT ПЛ-1,5 л 1 999,00

12-0009 Паяльная лампа REXANT ПЛ-2,0 л 2 299,00


